
Andersson VCH 2.1 – handstofzuiger 

Handleiding 

 

 



 

 



Voor het eerste gebruik: 

1. Installeer de batterij in de basis van de stofzuiger. 

 
2. Zet het basis op een horizontale tafel. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact en de laadpoort in het handvatgedeelte van de basis om te 

beginnen met het opladen, en de indicatielampjes knipperen blauw. 

Opmerking: de laadtijd is 3-4 uur. 

Opmerking: laad de batterij op bij 5oC-40oC. 

 
3. Sluit de stang en kop aan op de basis. Zorg ervoor dat het stevig vergrendeld. 

 



Ga aan de slag: 

1. Druk op de aan/uit-schakelaar om de reiniging te starten. 

Opmerking: Raak het borstelrolgedeelte niet aan en blijf uit de buurt van de luchtuitlaat tijdens gebruik. 

2. Druk de hoofdschakelaar opnieuw in om te stoppen met reinigen. 

3. Laad het apparaat op wanneer de stroom indicator knippert. 

Opmerking: Gebruik het apparaat niet als de stekker is aangesloten. 

Opmerking: Start het apparaat niet op in de eerste 3 seconden nadat het uit de lader is gehaald. 

4. Kies de koppen voor een verschillende doeleinden. 

Gemotoriseerde borstel Voor eenvoudige reiniging van tapijt, harde vloeren met LED-licht. 

Spleetmondstuk  Voor een eenvoudige, snelle reiniging van de spleten van de bank. 

2- in 1 borstel Voor het eenvoudig en snel reinigen van meubels. 

 

5. Verwijder de batterij wanneer u het apparaat voor een lange tijd niet gebruikt. 

→ Zorg ervoor dat de stroomschakelaar uit staat. 

→ Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij en verwijder de batterij. 

 

 

 

 



 

Wandhouder: 

1. Installatieschema. 

 
2. Bevestig de houder aan de muur. 

→ De schroef van 4 x 30 mm is geadviseerd voor houten oppervlakten. 

→ De plug van 6 x 30 mm en de 4 x 30 mm schroef is geadviseerd voor het cement oppervlakten. 

  



3. Hang het product en de accessoires op. 

4. Opmerkingen: 

→ Installeer niet op zwakke structuren. 

→ Installeer het niet op metalen muren. 

→ De hangplek moet vlak zijn.  

→ Zorg ervoor dat de schroef geen gasleidingen, waterleidingen of draad binnenin de muur beschadigd. 

→ Geen enkel onderdeel van het apparaat mag de grond aanraken wanneer deze is opgehangen in de wandhouder. 

→ Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het uit de wandhouder haalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Legen van het stofreservoir: 

1. Druk op de knop van het stofreservoir en om het stof te verwijderen. 

 
2. Draai de stofkap tegen de klok in om het te verwijderen. Reinig het stof dat aan de stofkap en de bodembedekking zit. 

 
3. Verwijder de filter door het tegen de klok in te draaien en maak het schoon. 

 
 

 

 



4. Draai de bovenkant van het hoofdgedeelte tegen de klok in om de boven klep te verwijderen, haal de HEPA verticaal er uit en was het met water. 

 
5. Installeer de onderdelen weer op de juiste manier wanneer ze volledig droog zijn. 

Vloerborstelreiniging: 

1. Druk op de hoofd ontgrendelingsknop om borstel te demonteren.  

 
2. Ontgrendel het borstelslot om de borstelrol te demonteren voor de reiniging. 

 
3. Installeer de onderdelen weer op de juiste manier wanneer ze volledig droog zijn. 

Opmerking: Wanneer het stof de luchtstroom blokkeert van de vloerborstel, maak hem schoon met een stokje. 

Opmerking: De borstelwals en het deksel zijn wasbaar. Andere onderdelen zijn niet wasbaar. 



Probleem Oplossing 

De stofzuiger doet het niet. Laad de batterij op. 

De stofzuiger kan niet stofzuigen en de zuigcapaciteit is laag. Maak de stofcontainer en de filter schoon. 

Leeg de stofcontainer. 

Zorg ervoor dat de stofcontainer correct is gemonteerd. 

De borstel rolt niet over de vloer. Zorg ervoor dat de opening van de borstel niet vol zit met haren of 
andere viezigheid. 

 


