
Blokker B.V.
Van der Madeweg 13

GEBRUIKSAANWIJZING
ELEKTRISCHE KOELBOX

Made in China
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht 
The Netherlands

Art. 0015103
Type BL-35006

Spanning
TECHNISCHE GEGEVENS

12V

220-240V ~
50/60Hz

Koel 45 W
Warm 43 W
Koel 60 W
Warm 55 W

Modus Stroomverbrulk
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Opmerkingen: 

Als het handvat zich aan de achterkant van 

het apparaat bevindt (dezelfde kant als de 

aansluitingen), is het deksel vergrendeld en 

kan het niet worden geopend. 

Het rooster kan in de groef worden 

geschoven om de binnenruimte in twee 

compartimenten in te delen. 

 

 

 

1. AC-aansluiting dient voor aansluiting op 

huishoudelijke stroomvoorziening (voor 

gebruik binnenshuis) en DC-aansluiting 
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dient voor aansluiting op 

stroomvoorziening in voertuigen (voor 

gebruik in een auto). 

2. Zet de stroomschakelaar in de stand 

"Cold" (Koud), het apparaat begint te 

koelen; zet de stroomschakelaar in de 

stand "Warm", het apparaat begint op te 

warmen. 

3. Bij gebruik van een stopcontact kunnen de 

twee modi "MAX" en "ECO" geselecteerd 

worden. In de ECO-modus wordt er 

minder energie verbruikt, maar duurt het 

langer om een koudere of warmere 

temperatuur te bereiken. Merk op dat de 

ECO-modus niet beschikbaar is bij gebruik 

van de stroomvoorziening van een auto. 

4. Het wordt aangeraden om voorgekoeld 

voedsel en drank in het toestel te stoppen. 

Bij drank op kamertemperatuur, duurt het 2 

tot 3 uur om die volledig te koelen. 

5. Het apparaat is niet ontworpen om koud 

voedsel op te warmen, het dient alleen om 

warm voedsel op temperatuur te houden. 

Het kan kouder voedsel echter wel 

opwarmen na minstens 2 uur. 

 

 

1. Onder een omgeving van 25° C ± 2° C, voor 

de koelmodus: het temperatuurverschil in 

het middelste en onderste gedeelte van 

het apparaat kan meer dan 18° C ± 5° C 

bedragen in de MAX-stand. In de ECO-

stand kan het temperatuurverschil in het 

middelste en onderste gedeelte van het 

apparaat oplopen tot meer dan 10° C. 

2. In een omgeving van 25° C ± 2° C, in de 

verwarmingsmodus: het apparaat kan 

worden gebruikt om warm voorgekookt 

voedsel en drank te bewaren tot ongeveer 

55° C ± 5° C in het middelste en onderste 

gedeelte van het apparaat. 

 

 

Belangrijk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij gebruik van autovoeding: 

 

 

1. Zet de motor van de auto aan. 

2. Steek de 12V DC-stekker van het snoer in 

de achterkant van het apparaat. 

3. Steek het ander uiteinde van het 12V DC-

snoer in de sigarettenaansteker van de 

auto. 

4. Zet de stroomschakelaar in de gewenste 

modus: "Cold" = koelmodus / "Warm" = 

verwarmingsmodus.  

5. Zet de stroomschakelaar na gebruik in de 

stand "OFF" (UIT). 

 

Bij gebruik van netvoeding: 

1. Sluit het 220V-snoer aan op het apparaat. 

2. Steek het ander uiteinde van het 220V 

AC-snoer in een standaard stopcontact. 

3. Zet de stroomschakelaar in de gewenste 

modus: "Cold" = koelmodus / "Warm" = 

verwarmingsmodus. 

4. Schakel over op de ECO-modus als u voor 

meer energie-efficië ntie met een 

beperktere koelcapaciteit kiest. 

5. Zet de stroomschakelaar na gebruik in de 

stand "OFF" (UIT). 

 

REINIGING EN ONDERHOUD 

1. Voordat u het apparaat schoonmaakt, 

schakel het apparaat uit, haal de stekker 

uit het stopcontact, maak het apparaat 
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leeg en wacht totdat het apparaat weer 

op kamertemperatuur is.  

2. Houd het deksel na reiniging enkele uren 

open om de binnenkant grondig te laten 

drogen en geurvorming binnenin het 

apparaat te voorkomen. 

3. Gebruik geen bijtende zure of alkalische 

oplossing voor het reinigen, zoals 

verdunningsmiddel, vluchtige olie, alcohol, 

ontsmettingspoeder, etc. Het kunststof en 

de coating zullen van kleur veranderen en 

beschadigd raken. 

4. Was de behuizing van het apparaat niet 

rechtstreeks met water om storing van het 

apparaat te voorkomen. 

5. Maak de binnenkant altijd schoon om 

geuren te voorkomen.  

6. Gebruik een zachte doek met een 

neutraal schoonmaakmiddel om het 

oppervlak schoon te maken en veeg het 

vervolgens droog. 

 

PROBLEEMOPLOSSING 

Veel 

voorkomende 

problemen 

Oorzaak 

van het 

probleem 

Mogelijke 

oplossingen 

Het apparaat 

werkt niet 

nadat het is 

ingeschakeld. 

De 

spanning is 

te laag 

Schakel het 

apparaat uit 

en start deze 

opnieuw 

nadat de 

spanning is 

gestabiliseerd. 

Het apparaat 

koelt wanneer 

het wordt 

ingeschakeld, 

maar de 

ventilator 

werkt niet. 

Defecte 

ventilator. 

Neem contact 

op met de 

klantenservice

. 

Een stijging 

van de 

temperatuur 

van het 

apparaat in 

de koelmodus. 

De interne 

koelchip is 

omgekeerd

. 

Neem contact 

op met de 

klantenservice 

De ventilator 

werkt na het 

inschakelen, 

maar koelt of 

verwarmt niet. 

Defecte 

koelchip. 

Neem contact 

op met de 

klantenservice

. 

 

 

Spanning Modus Stroomverbruik 

12V  Koel 45 W 

Warm 43 W 

220-  220-240V ~ 

50/60Hz 

Koel 60 W 

Warm 55 W 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Opmerking: Voor meer informatie over de 

gegevens, scan de QR-code op het 

energielabel. 

 

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING 
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